








• Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа 
и коррозии в наиболее жестких условияхэксплуатации.

• Предотвращает образование высоко- и 
низкотемпературных отложений в двигателе.

• Не оказывает вредного воздействия на каталитический 
нейтрализатор автомобиля.

• Отличные низкотемпературные свойства, что способствует 
легкому пуску двигателя в холодных климатических зонах.

• Обеспечивает стабильность масляной пленки в условиях 
высоких рабочих температур.

• Улучшенные вязкостно-температурные характеристики 
гарантируют надежную защиту деталей двигателя при 
предельных нагрузках.

Высокая топливная экономия 
Тест M111FE (входит в программу ACEA)*

*показатель выше - лучше

NexPro by Iveco Light Duty
Engine Oil A5/B5 5W-30

Требования
ACEA A5/B5

Экономия топлива, %

На 20% лучше
3
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*показатель ниже - лучше

Тест OM 646LA (входит в программу ACEA)*

NexPro by Iveco Light Duty
Engine Oil A5/B5 5W-30

Требования
ACEA A5/B5
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Превосходные противоизносные свойства

Износ выпускного кулачка, мкм

В 3 раза лучше
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Содержание серы, %
Содержание фосфора, %
Сульфатная зольность, %

0,21
0,082

0,79

0,26
0,1

1,2

0,3
0,09

0,8
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Пониженное содержание серы,
фосфора и сульфатной зольности

*показатель ниже - лучше

NexPro by Iveco 
Light Duty Engine Oil 

C2 5W-30

Типичное 
содержание

для Full Saps масел

Требования
ACEA C2

Тест OM 646LA (входит в программу ACEA)*

NexPro by Iveco Light Duty
Engine Oil C2 5W-30

Требования
ACEA C2
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Износ выпускного кулачка, мкм

В 4 раза лучше

*показатель ниже - лучше

Превосходные противоизносные свойства
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Высокая защита от образования отложений

Тест Cummins ISM (входит в программу ACEA)**

*показатель ниже - лучше

**показатель выше - лучше

Тест OM 646LA (входит в программу ACEA)*

NexPro by Iveco Heavy Duty
Engine Oil FE 5W-30

Требования
ACEA E4

На 10% лучше

8,9

8,1

Превосходные противоизносные свойства

Защита от образований 
отложений, баллы

Износ выпускного кулачка, мкм

9
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7,5

NexPro by Iveco Heavy Duty
Engine Oil FE 5W-30

Требования
ACEA A4
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В 7 раз лучше
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Канистра 21,5 л - 73322755
Бочка 216,5 л - 73322756



Технология обладает отличными 
противоизносными свойствами
(на примере теста Mack T-12) 

Износ поршневого кольца в тесте Mack T-12, мкм* 

Потеря массы подшипников в тесте Mack T-12, мг*

NEXPRO by IVECO Heavy Duty 
Engine Oil LA 10W-40

Лимит
ACEA E7
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Лимит
ACEA E9

NEXPRO by IVECO Heavy Duty 
Engine Oil LA 10W-40
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Рекомендованный интервал замены 
(нормы ZF 01L или 02L) 

Эксплуатация в условиях
дальних перевозок
(международных)

Свежее масло

20 часов

100 часов

192 часа

Эксплуатация в условиях
коротких маршрутов

с частыми остановками

Внедорожная
эксплуатация

Кинематическая вязкость при 100 °С

Тест на стабильность вязкости (KRL)

300.000 км или 3 года

240.000 км или 2 года

100.000 км или 5000 м/ч

9,6

9,2

8,9

8,7
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Индекс задира (Из), Н

NexPro by Iveco 
Transmission Oil 
GL-5 85W-140

Средний показатель
трансмиссионных масел уровня 

API GL-5, вязкости 85W-140

500
510
520
530
540
550
560
570
580
590

584

530

Диаметр износа (dИ), мм

NexPro by Iveco 
Transmission Oil 
GL-5 85W-140

Средний показатель
трансмиссионных масел уровня 

API GL-5, вязкости 85W-140
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0,42
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